
 
 
 
 

 

 دفترچه ی نصب و راه اندازی اینورتر

POWER DRIVE 

 

 
  POWER DRIVER  شرکت اینورتر دستگاه خرید بابت

 از بتوانید تا بخوانید دقیق و کامل طور به را راهنما این لطفا  
 کار هنگام در و استفاده خوبی به دستگاه این عملکرد و کارآیی

 به دستگاه با کار هنگام اگر لطفا   .کنید حفظ را خود ایمنی آن با
 را آن نتوانستید راهنما این از استفاده با که برخوردید مشکلی
 دپارتمان پرسنل با یا و خود منطقه نمایندگی با ، کنید برطرف

 حرفه همکاران .بگیرید تماس کنترل شایا راستین مهندسی فنی
 .هستند شما به کمک آمادۀ ما ای

 
 

 



POWER DIRVE  اینورتر اندازی راه و نصب ی دفترچه 

2 

 

 

 

  WARNING  
 

 سری AC موتور درایوهای از استفاده از قبل همیشه
PD1000 -A900  -A720    نمائید مطالعه را راهنما. 

 

 AC  برق نگهداری، و تعمیر هرگونه از قبل باید :خطر 

 و ها سیم  ، است روشن درایو که هنگامی .شود قطع ورودی
 درایوهای نگهداری و تعمیر  .ننمائید وصل و قطع را اتصالات

 . گیرد انجام ماهر های تکنسین توسط باید فوق

 وجود حساس قطعات چاپی مدار بردهای روی بر : توجه 
 حساس ساکن الکتریسته به نسبت قطعات این که دارد
 ، قطعات گونه این به خسارت اعمال از جلوگیری برای . هستند

 . ننمائید لمس دست یا فلزی اشیا با را چاپی مدار بردهای 

 در الکتریکی بار ، شود قطع مدار برق اگر حتی :خطر 
 . است خطرناکی ولتاژ دارای که مانده باقی DC-LINK خازن

 که شوید مطمئن لطفا   ، آسیب هرگونه از پیشگیری برای
  برای دقیقه چند و باشد می )خاموش( قطع درایو تغذیه

 .برسد ایمن سطح یک به ولتاژ تا کنید صبر تخلیه شارژ خازن
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 روش .کنید زمین را اینورتر( GNDزمین ) ترمینال  :توجه  

 که دارد محلی برق توزیع سیستم به بستگی کردن زمین
 به رابطه این در .شد خواهد استفاده جا آن در AC درایو

 کنید . مراجعه مبندیی سی اصلی دیاگرام
 

 باید میشوند وصل AC درایو به که ملحقاتی : توجه 

 دار برق های قسمت  .باشند EN50178 استاندارد بر منطبق
 حفاظت دارای حداقل یا گیرند قرار هم کنار در های گون به باید

 .باشد IP20 حفاظتی استاندارد با مطابق که باشند هایی
 با باید ها حفاظت یا و ملحقات نوک یا بالایی های قسمت

 .باشند IP40 حفاظتی استاندارد
 

 تعمیر به نیاز و شده خراب است ممکن AC درایو : خطر 
 خروجی/ ورودی لهای ا ترمین به نادرست ، لها کاب اگر ، کند پیدا

 U/T1، U/T2، U/T3 لهای ا ترمین خروجی هرگز د، شون متصل

.نکنید متصل AC تغذیه منبع به را AC درایو
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 های اینورتر ظاهری خانواده ی تصاویر

 
POWER DRIVE 
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 فیکس کی پد مدل A720 درایو ظاهری تصاویر
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 شونده جدا  پد کی   مدل   A720 درایو ظاهری تصاویر        

 متری  2 کابل  با  همراه  پد کی  2  با انتخاب قابل
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 900A ظاهری درایو تصاویر

 
 
 
 



POWER DIRVE  اینورتر اندازی راه و نصب ی دفترچه 

8 

 

 

 
 

 1000PD تصاویر ظاهری درایو
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 آشنایی با کد شناسایی محصول

MODEL 

 

 
 
 

 سه و تکفاز و دستگاه کیلووات ، دستگاه مدل قسمت این در

 داد تشخیص میتوان را دستگاه بودن فاز

 

 : مثال عنوان به
 

 (KW) توان  ولتاژ(VOLTAGE) مدل ردیف

1 A720 220V 0/75 KW – 2.2 KW 

380V 

2 A900 220V 0/75 KW – 2.2 KW 

380V 0/75 KW – 5.5 KW 

3 PD1000 380V 5.5 KW – 315 KW 
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 A720 مقاومت ترمزی مقادیر
 

 

 
 

 A900 ترمزی مقاومت مقادیر
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 PD1000 مقادیر مقاومت ترمزی
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 A720 بلوک دیاگرامی درایو
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 درایو فرمان های ورودی و قدرت های ترمینال با آشنایی

 
A720 
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 های سیم یا شیلددار های سیم از بندی سیم سیگنال کنترل برای :نکته • 
 .کنید استفاده دار فویل                                                       

 داده قرار مجزا فولادی مجرای یک در ها سیم تمام شود می توصیه
 .شوند                                                           

 وسیله برای آن از و شود متصل درایو به تنهایی به باید شیلددار سیم
 .نگردد استفاده دیگری                                                         

 استفاده ای جداگانه شیلددار سیم از PLC به درایو اتصال برای مثل  
 شود                                                        
 اص مدار بندی سیم                                                        

 گراد سانتی 75 مسی فقط :سیم نوع                                                         
 

 .کنید استفاده مناسب سایز   با شو کابل از که است نیاز ها ترمینال درست اتصال برای :نکته • 
 

 :ها ترمینال توضیح                                 
 
 

 نشانه ی ترمینال ها توضیح عملکرد ترمینال ها

 AC R/L1   -     S/L2    -    T/L3ترمینال های ولتاژ ورودی 

 U/T1   -   V/T2   -   W/T3 ترمینال های خروجی اتصال به موتور

) اختیاری (اتصال به مقاومت ترمز   B2 – B1 
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 آشنایی با صفحه کلید
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 صفحه کلید دیجیتالتوصیف 
 

 
 

 صفحه و کلید صفحه : است قسمت دو شامل دیجیتال کلید صفحه• 
 نشان را درایو عملکرد گوناگون لت هایحا نمایشگر صفحه : نمایشگر
 ریزی   برنامه همچنین و کنترل برای ای واسط کلید صفحه و داده

 .باشد می AC درایو
LED                            موتور و درایو پارامترهای دهنده نشان( نمایش صفحه                           ( 
LED حالتهای که زمانی مدت در نشانگرها RUN یا STOP یا 

FWD )      راستگرد ( یا REV ) آن به مربوط چراغ داریم را ) چیگرد 
 AC درایو عملکرد شروع کلید.است روشن

 Reset نیز و درایو عملکرد توقف برای کلیدی STOP/ RUN کلید
 میباشد خطا اعلم از بعد درایو کردن

 ها آن مقدار تغییر و پارامترها شماره تنظیم برای DOWN و UP کلید
 مرجع فرکانس تغییر قبیل از

 ثبت و پارامترها در تغییرات اعمال برای فوق کلید ENTER کلید
 درایو حالتهای دهنده نشان و ریزی برنامه جهت رود، می کار به ها آن

Ac اصلی میباشد فرکانس تنظیم برای پارامترها ولوم انتخاب خروجی، فرکانس قبیل از
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 A900 بلوک دیاگرامی اینورتر
 تک فاز مدل
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 A900 بلوک دیاگرامی اینورتر

 مدل سه فاز
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 A900 آشنایی با ترمینال و ورودی های فرمان درایو
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 A900 آشنایی با کی پد درایو
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 PD1000 بلوک دیاگرامی
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 قدرت و فرمان های آشنایی با ترمینال

 PD1000 اینورتر
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 PD1000 آشنایی با کی پد
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 P0-01 قبل از شروع حتما پارامتر

 تنظیم شود 2بر روی عدد 

 DEUجهت برطرف شدن خطای 

 

 روش های مختلف استارت و استوپ                    

 
 پد کی طریق از الکتروموتور استوپ و استارت  - 1
 

 ترمینال طریق از استوپ و استارت  -2  
 
 پد کی طریق از الکتروموتور استوپ و استارت  -1 
 شود تنظیم 0 عدد روی بر  P0- 02 پارامتر اگر حالت این در

 پد کی روی بر RUN ی دکمه طریق از استوپ و استارت فرمان
 . میشود انجام 

 
 ترمینال طریق از استوپ و استارت  -2 

 در طبق ترمینال طریق از روش چندین به استوپ استارت
 میباشد . زیر شرح به که میباشد اجرا قابل مشتری خواست

 کلید طریق از استوپ ، استارت ( 1-2
 تنظیمات صورت به باشد 1 عدد روی بر  P0- 02  پارامتر اگر

 گرد راست و گرد چپ فرمان DI1 / DI2  دیجیتال ورودی کارخانه
 . میکنند صادر را 
 به COM و راستگرد DI1 به COM اتصال با کلی عبارت یه

 DI2 میشود صادر گرد چپ فرمان
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 فرمان استارت ، استوپ از طریق شاسی 2
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 اینورتر خروجی مختلف تغییر فرکانس روش های

 
 ) الکتروموتور سرعت کاهش یا افزایش (

        کیپد شستی روی از اینورتر خروجی فرکانس تغیر1 – 
 پد کی روی ولوم طریق از اینورتر خروجی فرکانس تغییر 2 – 
        خارجی ولوم روی از اینورتر خروجی فرکانس تغییر 3 – 
  PULSE        طریق از اینورتر خروجی فرکانس تغییر 4 – 
              پلکانی بصورت اینورتر خروجی فرکانس تغییر 5 – 

( MULTISTEP FREQUENCY )                  
           داخلی PLC طریق از منظوره چند سرعت تغییر 6 – 

 )                   آب های چاه مخصوص ( زمان 2 در فرکانس سرعت تغیر 7 – 

 
 کیپد شستی روی از اینورتر خروجی فرکانس تغیر  – 1

 با اصلی ی صفحه روی بر  .باشد 1 عدد روی بر P0 - 03 پارامتر اگر
 را     نظر مورد فرکانسی مقدار میتوان پایین و بالا نمای جهت کلید زدن                        
 . کرد ثبت را آن ENTER ی دکمه زدن با و کرد تعیین 

  23اگر-P0  باشد درایو حافظه دار شده و فرکانس در لحظه 1بر روی عدد 
    توقف پاک نمیگردد                                 

 

 پد کی روی ولوم طریق از اینورتر خروجی فرکانس تغییر  – 2              
 

 میباشد دستگاه خود  ولوم طریق از فرکانس تنظیم باشد 10 عدد روی بر P0-03 پارامتر
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 از روی ولوم خارجی اینورتر خروجی تغییر فرکانس –                           3

 

 

P0-3=2 

 
 PULSE طریق از اینورتر خروجی تغییرفرکانس – 4

 
 پارامتر لطفا PULSE طریق از اینورتر خروجی فرکانس تغییر جهت
    . دهید انجام را زیر های                          
 کلید طریق از استوپ و استارت فرمان میخواهید مثال عنوان به : مثال
 PULSE طریق از رونده پایین و رونده بالا فرکانس تنظیم و باشد                          
 میدهیم انجام را زیر های پارامتر باشد                          
                       

                                  P0 – 02 = 1 باشد ترمینال طریق از استوپ و استارت فرمان              
                                                                 P0 – 03 = 1 طریق از دهی مقدار            
                                                                P4 – 00 = 6 بالارونده پالس تنظیم   
                                                             P4 – 01 = 7 رونده پایین پالس ظیمتن   

                                                P4 – 02 = 1OR2          دگر راست و گرد چپ فرمان       

                                                     = P4 – 12 فرکانس فرمان تغییر زمان سرعت
 .میباشد زیر صورت به ترمینال اتصال بالا تنظیمات به توجه با

 
 میگردد صادر استوپ و استارت فرمان DI3 به COM مشترک اتصال با

 
 نمود . تعیین را پایین و بالا فرکانس حد میتوان DI2 و DI1 به COM اتصال و
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 تغییر فرکانس خروجی اینورتر بصورت پلکانی –                             5

 
( MULTISTEP FREQUENCY ) 

 فرمایید توجه زیر نکات به MULTISTEP تنظیمات برای
 

 باشد پد کی ازطریق استوپ و استارت فرمان شرط اگر : نکته• 
 

P0-02 = 0 
  P0-03 = 6    MULTI STEP   فرمان                                         

P4 – 00 = 12 / P4 – 01 = 13 
P4 – 02 = 14 / P4 – 03 = 15 

 
 : مثال  عنوان به

 
  STEP 1 در فرکانس دهی مقدار منظور به که 12 - 00 پارامتر در

 منظور به – و + علمت که میباشد 100- / 100 از درصد صورت به
 .میباشد گرد راست و چپگرد 

 دست به نظر مورد فرکانس مقدار گیری تناسب با که
 .آید می
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DI1= K1 / DI2 = K2 / DI3 = K3 / DI4 = K4 

 

K4 K3 K2 K1 STP مقدار 

OFF OFF OFF OFF STP1 12 - 00 

OFF OFF OFF ON STP2 12 - 01 

OFF OFF ON OFF STP3 12 - 02 

OFF OFF ON ON STP4 12 - 03 

OFF ON OFF OFF STP5 12 - 04 

OFF ON OFF ON STP6 12 - 05 

OFF ON ON OFF STP7 12 - 06 

OFF ON ON ON STP8 12 - 07 

ON OFF OFF OFF STP9 12 - 08 

ON OFF OFF ON STP10 12 - 09 

ON OFF ON OFF STP11 12 - 10 

ON OFF ON ON STP12 12 - 11 

ON ON OFF OFF STP13 12 - 12 

ON ON OFF ON STP14 12 - 13 

ON ON ON OFF STP15 12 - 14 

ON ON ON ON STP16 12 - 15 

 به سیم گونه هیچ اتصال بدون STEP1 حالت این در : نکته •

 می در توقفو  حرکت به استوپ / استارت کلید با تنها و بوده ترمینال

 .میباشند کنترل قابل فوق نمودار به توجه با ها STEP ی بقیه و آید
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 به نکات زیر توجه فرمایید MULTISTEP برای تنظیمات

 

 اگر شرط فرمان استارت و استوپ ازطریق ترمینال باشد : نکته •
 
 

 

 
P0 – 03 = 6 

P0-02 = 1  
MULTI STEP فرمان 

 

P4 – 00 = 1 OR 2 /   P4 – 01 = 12 

P4 – 02 = 13 /   P4 – 03 = 14 

 :به عنوان مثال 

 
   1STEP در فرکانس دهی مقدار منظور به که 12 - 00 پارامتر در

 منظور به – و + علمت که میباشد 100- / 100 از درصد صورت به
 .میباشد گرد راست و چپگرد 

 دست به نظر مورد فرکانس مقدار گیری تناسب با که
 .آید می
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DI1= K1 / DI2 = K2 / DI3 = K3 / DI4 = K4 
 

K4 K3 K2 K1 STP مقدار 

OFF OFF OFF ON STP1 12 - 00 
OFF OFF ON ON STP2 12 -01 
OFF ON OFF ON STP3 12 - 02 
OFF ON ON ON STP4 12 - 03 
ON OFF OFF ON STP5 12 - 04 
ON OFF ON ON STP6 12 - 05 
ON ON OFF ON STP7 12 - 06 
ON ON ON ON STP8 12 - 07 

 

 نیاز موردهای  فرکانس میتوان بالا جدول به توجه با حالت این در

 انتخاب کرد را
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 داخلی PLC طریق از سرعت تغییر  –  6

 
 دهید انجام را زیر های پارامتر تنظیم جهت

 
P0-01 = 2              P0-02 = 1 

P0-03 = 7 
 

P12-00 UNTIL P12-15 
 سرعت فرمان 15 

 به عنوان مثال :
   1STEP در فرکانس دهی مقدار منظور به که 12 - 00 پارامتر در

 منظور به – و + علمت که میباشد 100- / 100 از درصد صورت به
 .میباشد گرد راست و چپگرد 

 دست به نظر مورد فرکانس مقدار گیری تناسب با که
 .آید می
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 P12 – 16 داخلی                           PLC اجرا های حالت

 
 .میگردد متوقف سیکل پروسه اتمام از پس باشد 0 روی بر اگر• 

 
 .میماند ثابت فرمان آخر سیکل روی بر پروسه اتمام از پس باشد 1 روی بر اگر • 

 
 آغاز ابتدا از مجددا فرمان سیکل روی بر پروسه اتمام از پس باشد 2 روی بر اگر • 

 .میشود
 

                    P12 – 17  داخلی PLC اجرا های حالت
                       

 شروع ادامه از پروسه برق قطع اتصال از پس باشد 1 روی بر چپ سمت عدد اگر
 . میشود

 فرمان قطع از پس باشد 1 روی بر راست سمت عدد اگر
 ادامه از پروسه مجدد شروع و دیجیتال های پایه طریق از

 میگیرد                 

 

 

 

 

P12 – 18 UNTIL P12 – 50 

 

               

 بازه ی زمانی کارکرد و یا توقف در هر فرکانس                  
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 استپ هر فرکانسی ی بازه زمان
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P0-17 = ACC 

P0-18 = DEC 

P12-50 = SECOND OR HOUR TIME 

 
 ) آب های چاه مخصوص ( زمان 2 در فرکانس سرعت تغیر  – 7

 فرکانس آمدن در حرکت به شیب حالت دراین
 میتواند میتواند رونده پایین حالت در چه و رونده بالا حالت در چه

 .شود کنترل مختلف سرعت 2 با
 : مثال عنوان به  •

 ی پروسه به نیاز آب چاه برای الکتروموتوری دور سرعت کنترل
 . میباشد زیر

 از و ثانیه 5 در HZ 20 تا HZ 0 ی بازه از اولیه استارت سرعت
20 HZ 50 تا HZ 50 از توقف هنگام در و ثانیه 30 در HZ تا 

30 HZ  30 از و ثانیه 8 در HZ 0 تا HZ ثانیه 15 در

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P8 – 03 = 5S                                        سرعت شتاب اولیه    
P0 – 17 = 30S                                     سرعت شتاب ثانویه 
P8 – 25 = 20 HZ                            نقطه ی شتاب شروع دوم 
P8 – 04 = 15S                                      سرعت توقف اولیه 
P0 – 18 = 8S                                       سرعت توقف ثانویه 
P8 – 26 = 30HZ                              نقطه شروع توقف ثانویه 
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CONTROL MODE  P0-01                                     

 

 SENSORLESS VECTOR معنای به 1 = 

CONTROL      

                          V/F CONTROL معنای به 2 = 

 

                                          P0-02 استوپ و استارت فرمان 
 

 پنل طریق از 0 = 
 ترمینال طریق از 1 = 
 شبکه طریق از 2 = 

 
                                            P0-03 فرکانس دهی مقدار 

 
 کیپد طریق از دهی مقدار 1 = 

 دستگاه خود ولوم روی بر 10 = 
 خارجی ولوم طریق از دهی مقدار 2 = 

 
                                          P0-08 شهری برق فرکانس 

 
 باشد تنظیم 50 فرکانس روی بر باید

 دستگاه گذاری پسورد 16-00  
 

                                 P0-10 اینورتر خروجی فرکانس میزان 
 

.گردد تنظیم الکتروموتور پلک به نسبت : نکته
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                                                               P0 – 15 موتور صدای

0.5KH – 16.0KH 
 

                                      P0 – 17 فرکانس آمدن در حرکت به شیب
0.00S – 65.000S 

 

                                                     P0 – 18 فرکانس توقف شیب

0.00S – 65.000S 
 

                                                           P3 – 01 گشتاور درصد

0.1% - 30.0% 
 

                                                P9 – 02 بار اضافه تحمل درصد

 درصد 200 تا
 

                                                 P16 – 01 دستگاه کردن ریست

 1 عدد کارخانه تنطیمات
 

                                                              P8 – 48 فن کنترل
 

 دستگاه فن اینورتر استارت زمان در باشد 0 روی بر اگر - 
 .میکند کار به شروع

 
 شروع دستگاه فن مداوم صورت به باشد 1 روی بر اگر - 

 .میکند کار به
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 حدود سازی فرکانس م

 

  P0 – 12               حد بالای فرکانس                                 

                                                 P0 – 14حد پایین فرکانس 

 

 

 مشخصات موتور

 

 P1 – 03جریان موتور                                                  

  P1 – 04فرکانس نامی موتور                                         

RPM                                                  موتورP1 – 05 
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 jogفرمان 
 

 انتخاب کرده JOG ترمینال مورد نظر برای  فرمان  P4ابتدا از زیر گروه 
 

   
 

 P8 - 00                                   JOG   مقدار فرکانس 
                                    P8 - 01شیب زمان استارت                

                                       P8 - 02شیب زمان توقف   
 P8 - 27 = 01      فرمان از ادامه ی پروسه                
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 P5-02 03/    مشتری در خواست رله متناسب با عمکرد
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 لازم اقدامات و خطا تشخیص
 بالا، ولتاژ برابر در محافظت برای عملکردهایی اینورتر این
 غیرمنتظره خطای یک که هنگامی .دارد غیره و پائین ولتاژ
 متوقف اینورتر شود، می فعال محافظت ماژول دهد، می رخ
 با توانند می کاربران .ایستد می حرکت از موتور و شود، می
 خطا دلایل کنند، آزمایش را اینورتر بخش، این از گرفتن کمک

 .کنند پیدا را مشکل حل راه و کنند، آنالیز را

 
 راه حل       

 
 دلیل خطا

 نحوۀ  

 درنمایش

 پنل

 
 نام خطا

 

 خطای عامل1 . 

 
 

 خروجی مدار1 . 

 زمین به اینورتر

 دارد اتصال

 مُد انتخاب2 . 

 کنترل وکتور

 شناسایی بدون

 پارامتر

 است پائین ولتاژ3 . 

 بار افزایش4 . 

 کار هنگام در

 دستگاه

 اینورتر نوع5 . 

 نیست مناسب

  

   حذف را خارجی

   کنید

   پارامترهای2 . 

   شناسایی موتور

 .شود

  در ولتاژ         3 . 

 نرمال محدودۀ

 دشو تنظیم

 
OCN 

 جریان

 

 مُد در بالا

 نرمال    

   اضافی بار 4 .

   شود حذف

   از اینورتر با 5 . 

   استفاده بالا توان

   . شود
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 در را ولتاژ1 . 

 نرمال محدودۀ
 کنید تنظیم

 اضافی توان2 . 
 یا کنید حذف را

 را ترمزی مقاومت

            کنید نصب

 
 ولتاژ1 . 

 ورودی
 خیلی
 بالاست

 یک2 . 
 عامل
 اخللگر
 خارجی

(drag) 
 کار هنگام

 دستگاه
 دارد وجود       

 
 
 
 
 
 

OU 

 

 
 

    جریان 

 در اضافی
 نرمال  مد

 
 را خارجی اخللگر .عامل1

 کنید حذف
 یا الکتریسیته . فیلتر2
 کنید نصب را خروجی فیلتر
 مجرای که کنید . بررسی3

 فن نه، یا است بسته هوا
 مشکل و نه، یا کند می کار

 کنید برطرف را
 چک را اتصالات .تمام4

 .کنید
 تماس فنی پشتیبان با .5

 بگیرید
 تماس فنی پشتیبان با .6

 بگیرید
 تماس فنی پشتیبان با .7

 بگیرید

 اینورتر .خروجی1  
 وصل زمین به

 است
 و موتور .کابل2

 بلند خیلی اینورتر
 است

 شده داغ ماژول .3
 است

 کابل .اتصال4
 شل اینورتر داخلی  

 است
 کنترل بورد .5

 معیوب اصلی
 .است

 درایو برد صفحۀ .6
 .است معیوب

 معیوب .ماژول7

 است

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SC 

 
 
 
 
 
 
 

 واحد
 از حفاظت

 اینورتر  
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 محدودۀ در را ولتاژ 1 . 

 کنید تنظیم نرمال

 حذف را اضافی توان2 . 

 ترمزی مقاومت یک و کنید

 کنید نصب را

 را افزایشی شتاب زمان3 . 

 دهید افزایش

 مقاومت و ترمزی واحد4 . 

 .کنید نصب را ترمزی

 
 ورودی ولتاژ 1 . 

 بالاست خیلی

 عامل یک2 . 

 کارکرد بر خارجی

 می تأثیر موتور

 گذارد

 شتاب زمان 3 . 

 خیلی افزایشی

 است کوتاه

 ترمزی ماژول 4 . 

 ترمزی مقاومت و

 اند نشده نصب 

 
 
 
 
 
 

 
OUA 

 
 
 
 
 

 
 در بالا ولتاژ

 شتاب مد

 افزایشی

 
 

 
 را خارجی خطای عامل 1 . 

 کنید حذف

 را موتور پارامترهای 2 . 

 کنید شناسایی

 را کاهشی شتاب زمان3 . 

 دهید افزایش

 محدودۀ در را ولتاژ 4 . 

 کنید تنظیم نرمال

 کنید حذف را اضافی بار5 . 

 مقاومت و ترمزی واحد 6 . 

 کنید نصب را ترمزی

 خروجی مدار 1 .

 زمین به اینورتر

 است متصل

 مد انتخاب2 . 

 بدون وکتورکنترل

 پارامتر شناسایی

 شتاب زمان 3 . 

 خیلی کاهشی

 .است کوتاه

 پائین ولتاژ 4 . 

 است

 در بار افزایش 5 . 

 کاهشی شتاب مد

 ترمزی ماژول 6 . 

 ترمزی مقاومت و

 .اند نشده نصب

 
 
 
 
 
 
 

 
OCD 

 
 
 
 
 
 

 
جریان 

مد  باال در

 شتاب

 کاهشی
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 را خطا خارجی   عامل1 . 

 کنید حذف

 را موتور پارامترهای 2 . 

 کنید شناسایی

 را افزایشی شتاب زمان3 . 

 دهید افزایش

 V/F منحنی یا گشتاور 4 . 
 کنید تنظیم را

 محدودۀ در را ولتاژ 5 . 

 کنید تنظیم نرمال

 موتور توقف از پس 6 . 

 کنید استارت

 کنید حذف را اضافی بار 7 . 

 مقاومت و ترمزی واحد 8 . 

 کنید نصب را ترمزی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروجی مدار 1 . 

 زمین به اینورتر

 است کوتاه

 مُد انتخاب 2 . 

 کنترل وکتور

 شتاب زمان3 . 

 خیلی افزایشی

 است کوتاه

 دستی   تقویت 4 . 

 منحنی یا گشتاور

V/F مناسب 

 .نیستند

 پائین ولتاژ5 . 

 .است

 کردن استارت 6 . 

 موتور که هنگامی

 است کار درحال

 در بار افزایش  7. 

 افزایشی شتاب مد

 اینورتر نوع 8 . 

 نیست مناسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جریان

 در بالا

 شتاب مد

افزای

 شی
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 محدودۀ در را ولتاژ1 .  

 نرمال
 کنید تنظیم

 حذف را اضافی توان 2 . 
 مقاومت یک اینکه یا کنید

 کنید اضافه ترمزی
 را کاهشی شتاب زمان 3 . 

 دهید افزایش
 ومقاومت ترمزی واحد 4 . 

 کنید نصب را ترمزی

  
 ورودی ولتاژ1 .

 است زیاد خیلی
 عامل یک2 . 

 وجود خارجی
 کارکرد بر که دارد

 می تأثیر موتور
 گذارد

 شتاب زمان3 . 
 بسیار کاهشی
 است کوتاه

 ترمزی ماژول 4 . 
 ترمزی مقاومت و
 اند نشده نصب 

 
 

 
 

 

 
OUD 

 
 
 
 
 
 در بالا ولتاژ
 شتاب مد

 کاهشی

 
 به را پارامتر این . 1

 کنید تنظیم درستی
  

 دهید کاهش را بار . 2
 های بخش و موتور و

 کنید چک را مکانیکی
 با اینورتر یک از.  3  

 بالا توان

 کنید استفاده

 
  پارامتر1 .  .

P9 - 01 
 محافظت برای که
 را است موتور از

 کنید چک
 زیاد بار یا 2 . 

 قفل رتور یا است  
 کردهاست

 اینورتر نوع  . 3 
 مناسب 

 نیست

 
 
 
 
 
OLI 

 
 
 
 

 بالای بار
 م   

 
 در را ورودی ولتاژ . 1

 نرمال محدودۀ

 کنید تنظیم

 
 ورودی ولتاژ . 1 

 محدودۀ از خارج

 است نرمال

 
 
UU 

 
خطای 

 کنترلر

 موتور



POWER DIRVE  اینورتر اندازی راه و نصب ی دفترچه 

51 

 

 

 

 
 کاهش را محیط دمای.  1 

 دهید
 تمیز را هوا جرای. م 2 

 کنید
 کنید تعویض را فن  . 3
 را ماژول ترمیستور  . 4    

 کنید تعویض        
 را تعویض ماژول  . 5

 تعویض

 کنید

 محیط دمای . 1
 بالاست خیلی

 هوا مجرای . 2    
 است مسدود

 است خراب . فن 3 
 . ترمیستور 4

 ماژول
 است خراب

 متغیر . ماژول   5

 است خراب 

 
 
 
 
 

OH1 

 

 
 
 
 
 داغ ماژول
 است شده

 
 کنید ریست را اینورتر 1 . 
 محدودۀ در را ولتاژ2 . 

 نرمال
 کنید تنظیم

 تماس فنی پشتیبان با3 . 
 بگیرید

 تماس فنی پشتیبان با 4 . 
 بگیرید

 تماس فنی پشتیبان با 5 . 
 بگیرید

 تماس فنی پشتیبان با 6 . 

 بگیرید

 آمدن   پائین1 . 
 توان موقتی  

 ورودی ولتاژ2 . 
 از خارج اینورتر
 طبیعی محدودۀ

 است
 باسبار ولتاژ 3 . 

 نیست نرمال
 دیود پل  4 . 
 معیوب

 است شده
 نرمال درایور 5 . 

 نیست
 کنترل بورد 6 . 

 نیست نرمال 

 
 
 
 
 
 
 

LU 

 
 
 
 
 
 
 ولتاژ خطای

 پائین

 دهید کاهش را بار 1 . 
 های بخش و موتور و

 کنید چک را مکانیکی
 توان با اینورتر یک از 2 . 

 کنید استفاده بالاتر

 حد از بیش بار1.  
 رتور اینکه یا است
 است شده قفل
 اینورتر نوع2 . 

 نیست مناسب

 
 
OL2 

 
 

 از بیش بار با
 حد

 اینورتر
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 کنید تعویض را کنترل پنل

 
 EEPROMچیپ 

 آسیب دیده است 

 
 

EP 

خطای 

و خواندن 

نوشتن 

EEPROM 

 
 وداده  انجام نو از را تنظیمات

 کنید پاک را سوابق

 
 تجمعی زمان

 بودن روشن

 است زیاد دستگاه

 
 

UT 

 روشن زمان

شدن 

 طولانی

 است

 
 
 

 کنید ریست را اینورتر  . 1

 را اینورتر  . 2

  کنید ریست

 عملکرد درحین  .1
 DI ترمینال
 صادر خطا سیگنال
 شود می

 عملکرد درحین.  2
IO  مجازی 
 صادر خطا سیگنال

 .شود می

 
 
 

 
EF 

 
 

 
خطای 

تجهیزات 

 خارجی

 ولتاژ خطای همانند 1 . 
 زیاد
 . شود عمل

 جریان خطای همانند 2 . 

 .شود عمل زیاد

 
 بالا جریان 1 .
 ولتاژ 2 . 

 بالا

 
 

EH 

 
 خطای

 افزار سخت

 اینورتر

 
 را بالایی مانیتور کابل1 . 

 کنید چک
 چک را ارتباطی خط2 . 

 کنید
   ارتباطی پارامترهای 3 . 
 کنید تنظیم درستی به را

 بالایی مانیتور1 . 
 نیست نرمال

 ارتباطی خط2 . 
 نیست نرمال

 پارامترهای3 . 
 13 گروه ارتباطی
 تنظیم درست

 اند نشده

 
 
 

 
EC 

 
 
 
 خطای

 ارتباط
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 ابتدا از را تنظیمات1 . 
 پاک را سوابق و داده انجام

 کنید

 
 تجمعی . زمان 1
 زیاد دستگاه کار

 است شده

 

 
OT 

 
 خطای
          زمان

 زیاد

 
 بار آیا که کنید بررسی1 .
 پارامترهای یا است پائین

P9 – 64 و P9 – 65به 
 باشند شده تنظیم درستی

 
 اینورتر کار جریان
 P9 - 64 از کمتر

 است

 
 
LL 

 
 خطای
 بودن   پائین

 بار

 
 بورد یا درایور صفحۀ1 . 

 کنید تعویض را توان

 تعویض را کنتاکتور2 . 

 کنید

 توان و صفحه1 . 
 غیرنرمال درایور

 هستند
  کنتاکتور 2 . 

 غیرنرمال

 است

 
 

RL 

 
 
 خطای
 کنتاکتور

 
 برطبق را موتور1 . 

 دستگاه پلک پارامترهای
 کنید تنظیم

 به اینورتر کابل 2 . 
 را موتور

 کنید چک

 
 پارامترهای1 . 

 برطبق موتور
 پلک مشخصات
 تنظیم دستگاه
 اند نشده

 شناسایی زمان2 . 
 طولانی پارامترها

 .است

 
 
 
 
ER 

 
 

 
 خطای
 تنظیم
 خودکار

 موتور

 

 را دما سنسور کابل 1 . 
 کنید چک

 یا کنید کم را فرکانس 2 . 
 انجام دیگری کارهای اینکه

 بیاید پائین دما که دهید

 
 دما سنسور کابل1 . 

 است قطع
 موتور دمای2 . 

 بالاست

 
 

OH2     

 
 
 خطای
 دمای

 بالا
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Holzer . 1  تعویض را 

 کنید

 تعویض را کنتاکتور  . 2

 کنید

 
 بودن غیرعادی.1 .

Holzer  چک را 

 کنید

 نرمال کنتاکتور . 2

 نیست

 
 

 
CC   

 

 
 عدم خطای

 شناسایی

 جریان

 
 تعویض را موتور یا کابل1 .

 کنید

 
 زمین به اتصال . 1

 است داده رخ

 
GF   

 
 کوتاه اتصال

 به

 زمین

 
 را PID فیدبک اطلاعات

 مناسبی مقدار یا کنید چک

 بدهید 28 - 10 به

 
 از PID فیدبک

 شده تنظیم مقدار

 28- 10پارامتر در

 است کمتر

 
 
PD     

 
 نبود   خطای

 فیدبک  

PID 

 

 

 شرایط یا کنید کم را بار

 های بخش و موتور

 کنید چک را مکانیکی

 
 سنگین خیلی بار

 قفل روتور یا است

 است شده

 AC درایو توان
 است پائین

 
 
 
LC    

 
 خطای

 جریان   حد

 به پالس

 پالس

 
 کنید چک را بندی سیم

 کابل که شوید مطمئن و

 متصل درستی به خروجی

 .است شده

     اصلاح را بندی سیم

 کنید

 
 درایو که کابلی 

AC موتور به را 

 کند، می متصل

 نیست نرمال

 
 

 
LF   

 
 
 
 نبود خطای

 فاز

 خروجی
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 فاتک PLC کردن از طریق برنامه  شبکه

 از پی ال سی فاتک در ی مدباس شبکه از استفاده برای

 .میکنیم استفاده 150 فانکشن
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 قسمت در . میکنیم وارد اسم یک NAME TABLE قسمت در

ADDRESS STARTING TABLE را 150 فانکشن آدرس 

 عدد ADERS START  DATA SLAVE قسمت در میدهیم

 / استارت برای و میکنیم انتخاب فرکانس برای را 404097

 408193 عدد استوپ
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 قسمت در PLC آنالین شدن با از بعد

PLC . SETTING . PORT 2 PARAMETER 

 .تنظیمات مربوط به شبکه را انجام میدهیم 

 
 اول حساب تو ماشین .دیسیمال  آدرس کردن پیدا برای

HEX کردن هگز  از وارد انتخاب میکنیم بعد و. DEC را 

  . میکنیم انتخاب 

 میکند دسیمال به تبدیل و هگز آدرس حساب ماشین

 +/- به سیم تا دو اینورتر 485 +/- قسمت از : وایرینگ >

 .میکنیم وصل b1_cm5 یا cm5 یا fbs_cb5 شبکه ماژول
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 DELTA HMIتنظیمات 
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